
 
ZEBRA® ZE500 

Zebra® ZE500TM 

 ZE500™ 

OEM 

ZE500 

ZE500 

 

LCD 

Zebra™ 

 Zebra 

• 

• 

• 

• 

• 



*

ZE500-4™
ZE500-6™

• 
• 
• 
• 16 MB SDRAM 64 MB 
• 
• 
•  Element Energy Equalizer™ (E3™)

• 
• 
• ZPL II®

ZE500-4™:

4.1  /104 

• 0.625 /16   4.5 /114 

• : 0.5 /13 
• : 0.25 /6.5 
•  : 0.25 /6.5 
• 39 /990 
•  : 150 /3810 
• 1 /25.4   4.2 /107 

 203dpi/8  300dpi/12 

 12 /305 203  300dpi

ZE500-6™:

6.6  /168 

• 3 /76   7.1 /180 
• : 3 /76 
• : 1 /25.4 
• 1 /25.4 
• 39 /990 
• 150 /3810 
• 3 /76   7.1 /180 

 203dpi/8  300dpi/12 

•  12 /305 203 dpi
•  10 /254 300dpi

 
ZEBRA® ZE500 

• ZE500-4 0.0053 /0.135   0.010 /0.254 
• ZE500-6 0.003 /0.076   0.012 /0.305 

 

 4 /101.6  1 /25.4 

1,968 /600 

• 31ºF/0ºC - 104ºF/40ºC
• -40ºF/-40ºC - 160ºF/71ºC 
• 20% - 95%  R.H
• 5% - 95%  R.H

 90- 264 VAC 47-63 Hz 

• Centronics® 
• RS-232
• USB 2.0
• ZebraNet® 10/100 
•  DB-15F 
•  ZebraNet b/g 

VCCI, CCC 
 IEC 60950-1 EN 55022, Class A
EN 55024 EN 61000-3-2, 3-3
 NRTL CE FCC A ICES-003
VCCI C-Tick CCC NOM Gost-R
S- Mark KCC BSMI

ZE500-4™:
9.6 /245 
14.9 /379 
11.8 /300 
34 /15.4 

ZE500-6™:
9.6 /245 
17.2 /438 
11.8 /300 
38 /17.3 

/ /

• Zebra  Unicode™
• Swiss 721 
•  A  H  GS  10 

• Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed)

• IBM® Code Page 850 
•  Agfa Monotype Corporation  UFST®
•  TrueType™ 
•  

  

 2D 

ZebraLink™ 

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraNet™ Bridge Enterprise
• ZBI 2.0™ ZBI-Developer™

• ZPL IIII
• Web View & Alert
• ZBI 2.0


