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附件

• ZBI 2.x— 强大的编程语言，使打印机能够运行独立的应用程序，
连接外部设备等

• 备用电池
• AC适配器
• SC2 智能电池，单槽 充电器
• 四槽电池 充电器
• EC: 单槽以太网和充电座
• 带点烟器适配器的车载充电器
• 肩带
• 腕带
• 软护套（使用护套时等级为IP54)
• 串行和USB线缆（应变释放）

LINK-OS ® 软件解决方案

• Profile Manager: 针对联网打印机先进的基千服务器的设备
管理，通过Web浏览器界面操作

• 云连接：与Web 安全 、直接加密和验证的连接，适用千打印和
设备管理

• 虚拟设备· 使用原有和非Zebra命令语言 打印 标签和标牌
• Zebra实用程序：通过iOS、Android和 Windows 移动设备

进行打印
• 打印工作站：通过Android设备进行无驱动程序打印
• AirWatch Connector: 在AirWatch环境中进行管理
• 多平台软件开发工具包：借助对BlackBerry、Apple、Android、

WinC巨Win Mobil吐Windows桌面和Linux/Unix平台的
支持， 简化打印应用程序开发

ZEBRALINK™ 软件解决方案

• ZebraDesigner Pro: 一种直观易用的软件程序，用千覆杂 标签
设计

• ZebraNet™ Bridge Enterprise: 集中管理您全球网络任何位置
的Zebra打印机

• ZebraDesigner驱动程序：Zebra驱动器经认证适用于
Windows 2003/2008/XP、Windows Vista气Windows 7、
Windows 8

• Zebra Setup Utility: 单－打印机配萱实用程序

• ZBI-Developer: 编程实用程 序可显著简化覆杂ZBI 2.x程序的
创建和测试以及向打印机的分发

CPCL编程语言

• 使用可打印的 ASCII 字符进行通信
• 兼容服务器 、PC、移动终端和智能手机主机
• 可下载对象包括图片、位图字体、标签模版及格式
• 自动内存分配，可实现边打印边格式化

• 自动 字段序列化
• 自动打印头温度补偿

• 格式转换（黑底白字）
• 四位置旋转(O·, go·、1ao·, 210·)

• 可编程标签计数器
• 监控并报告电池电 压和温度
• 简便的网络和安全配置

CPCL字体规格：

203dpi(8点／亳米）

字体
飞衵

飞
卢I

0 (标准） 9 x8 0.044英寸x0.039英寸 25.4 

1 (最小宽度） 48 x 13 0.236英寸x0.064英寸 15.6 

1 (最大宽度） 48 x 39 0.236英寸X 0.192英寸 5.2 

2 (OCR-A) 12 X 20 0.059英寸x0.099英寸 10.2 

4尺寸0(最小宽度） 47 X 11 0.232英寸 x0.054英寸 18.5 

4尺寸0(最大宽度） 47 x43 0.232英寸X 0.212英寸 4.7 

5尺寸0(最小宽度） 24 X 7 0.118英寸x0.034英寸 29 

5尺寸0(最大宽度） 24 x23 0.118英寸x0.113英寸 8.8

6 (MICR) 27 X 28 0.133英寸X 0.138英寸 7. 3 

7 24 X 12 0.118英寸x0.059英寸 16.9 
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• 标准字体： 25种点阵字体，一种平滑可缩放字体(CG Triumvi
rate粗体压缩字＊＊ ）

• 可选字体：可下载位图／可缩放字体
• 国际字符集（可选） ：中文16x16 (繁体）、16x16 (简体），日文

16x16、24x24; 韩文Mincho

• 字符集符合中文GB18030要求：
－ 位图24x24
－位图16x16
－可缩放Source Han Sans 字体

．规格如有更改，恕不另行通知 ZEBRA TECHNOLOGIES 2 
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